PRESTATIEVERKLARING

DOP: 1137-129273

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

1137-129273

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Positive Negative - Textiele vioerbedekking - pool tapijt volg. EN 1307:2014

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lic

BLOQ - De Blokmat 29 - NL - 8281 JH Genemuiden

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd
op basis van bemonstering door de fabrikant.

CRET; Centre de recherches et d'etudes techniques du tapis, Rue du
vert bois, Zone industrielle, P.O. Box 30, F - 59531 Neuville-en-Ferrain

Cedex 2021.067
Aangemelde instantie certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie
Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische
Reactie bij brand M EN 14041 2004/AC: 2006

Bei-s1
Gehalte pentachloorfenol EN 14041 2004/AC: 2006
Uitstoot van formaldehyde EN 14041 2004/AC: 2006
Slipweerstand i N EN 14041 2004/AC: 2006
0,30

Elektrisch gedrag (verlies) NPD EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisch gedrag (geleidend) NPD EN 14041 2004/AC: 2006
Elektrisch gedrag (antistatisch) NPD EN 14041 2004/AC: 2006
Warmtegeleiding [W/mK] NPD EN 14041 2004/AC: 2006
Waterdichtheid NPD EN 14041 2004/AC: 2006

10.De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Harmen Bekendam, R en D ——

(naam en functie)

s

30.08.2022, Genemuiden

A
(plaats en datum van afgifte) (handtekening)




